
Etudes, Agencement et Réalisation 



LA SOCIETE 

RHÔNE ALPES LABO, société spécialisée dans le mobilier de laboratoire 
depuis 1982, vous propose ses services dans la conception, l’agencement, et 
la mise en œuvre de laboratoire. 

Notre recherche technologique permanente et notre savoir-faire nous 
permettent de vous offrir aujourd’hui, un mobilier parfaitement adapté aux 
réalités des laboratoires modernes, et conforme aux normes en vigueur. 

De plus, nos éléments standards et modulaires permettent une installation 
rapide, et la possibilité de transformer à tout moment votre espace de travail. 

Des éléments complémentaires peuvent être réalisés sur mesure à votre 
demande. 

L’acheminement, la mise en place et le raccordement de nos produits dans 
vos laboratoires sont effectués par nos poseurs qualifiés. 
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PAILLASSES : Choisir son revêtement 
Nota : * => peu adapté à **** => très adapté 

Stratifié (S) : Prix : € 

Panneau à base de bois recevant un 

placage stratifié sur ses 2 faces (ou une 

face : stratifié post formé).  

Résistance :56 

- Humidité : ** 

- Produits chimiques : * 

- Chaleur : * 

- Mécanique : ** 

Stratifié Post Formé (SPF) : Prix : € 

Panneau à base de bois recevant un 

recouvrement stratifié uniforme et sans 

jointure de la surface et du profil jusque 

sous le plan.   

Résistance : 

- Humidité : ** 

- Produits chimiques : * 

- Chaleur : * 

- Mécanique : ** 

Verre (E) : Prix : € 

Verre trempé émaillé d’épaisseur 6mm 

collé sur support mélaminée CTBH de 

22mm. Option (ER) pour rives PVC.  

Option (EPC) pour plage technique 

compact Lx150x6mm 

Résistance : 

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : ** 

- Chaleur : ** 

- Mécanique : ** 
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Grès étiré (GE) : Prix : €€€ 

Carreaux de grès étirés vitrifiés antiacide 

blanc de 8mm d’épaisseur, collés sur un 

support mélaminé CTBH d’épaisseur 22mm 

avec rive de protection PVC.  

Résistance :  

- Humidité : *** 

- Produits chimiques : *** 

- Chaleur : **** 

- Mécanique : *** 

Stratifié Compact (HPL) : Prix : €€€ 

Panneau plan autoporteur à base de résine 

phénolique renforcée de fibres de cellulose.  

Résistance : 

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : ** 

- Chaleur : *** 

- Mécanique : *** 

Dalle de grès (G) : Prix : €€€ 

Carreaux de grès antiacide de teinte 

blanche faïencé sur trois chants juxtaposé, 

formant plan de travail   

Résistance : 

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : *** 

- Chaleur : **** 

- Mécanique : **** 
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Dalle de grès Monolithique (GM): 

Plan de grande dimension de céramique 

émaillé avec ou sans bords de rétention 

Prix : €€€€ 

Résistance : 

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : *** 

- Chaleur : **** 

- Mécanique : **** 

Polypropylène (PPH) : Prix : €€€ 

Polymère thermoplastique semi-cristallin, 

qui permet d’élaborer des plans de travail 

monobloc sans joints.     

Résistance :  

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : **** 

- Chaleur : ** 

- Mécanique : *** 

Inox (I) : Prix : €€€€ 

Alliage de fer et de carbone, auxquels on 

ajoute du chrome qui confère à ces aciers 

leurs caractères inoxydables. Les plans de 

travail en inox sont monobloc sans joints.     

Résistance : 

- Humidité : **** 

- Produits chimiques : *** 

- Chaleur : **** 

- Mécanique : ***
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PAILLASSES MURALES  
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Paillasse 600mm – P6** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au 

four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (Voir fiche des 

revêtements). 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

P66_ 600 600 900

P67_ 750 600 900 

P69_ 900 600 900

P612_ 1200 600 900 

P615_ 1500 600 900

P618_ 1800 600 900 
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Paillasse 600mm avec dosseret – P6**D : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontables par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au 

four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements aux choix du client (Voir fiche des 

revêtements). 

 Dosseret droit en mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P66D_ 600 600/618 900/1080

P67D_ 750 600/618 900/1080

P69D_ 900 600/618 900/1080 

P612D_ 1200 600/618 900/1080

P615D_ 1500 600/618 900/1080 

P618D_ 1800 600/618 900/1080
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Paillasse 600mm avec dosseret tablette 160 – P6**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontables par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au 

four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements aux choix du client (voir fiche des revêtements). 

 Dosseret tablette Largeur 160mm avec embout de finition en mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P66DTM_ 600 590/750 900/1100

P67DTM_ 750 590/750 900/1100 

P69DTM_ 900 590/750 900/1100

P612DTM_ 1200 590/750 900/1100

P615DTM_ 1500 590/750 900/1100

P618DTM_ 1800 590/750 900/1100
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Paillasse 750mm – P7** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage boulonné 

donnant des ensembles extrêmement rigides, récupérables 

et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four 

à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

Référence 
Longueur* (mm) 

Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

P76_ 600 750 900

P77_ 750 750 900

P79_ 900 750 900 

P712_ 1200 750 900

P715_ 1500 750 900 

P718_ 1800 750 900
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Paillasse 750mm avec dosseret – P7**D : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontables par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four 

à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements aux choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

 Dosseret droit en mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P76D_ 600 750/768 900/1080 

P77D_ 750 750/768 900/1080

P79D_ 900 750/768 900/1080 

P712D_ 1200 750/768 900/1080

P715D_ 1500 750/768 900/1080

P718D_ 1800 750/768 900/1080 
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Paillasse 750mm avec dosseret tablette 150–P7**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage. 

Boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au 

four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

 Dosseret tablette avec embout de finition en mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P76DTM_ 600 740/900 900/1100

P77DTM_ 750 740/900 900/1100 

P79DTM_ 900 740/900 900/1100

P712DTM_ 1200 740/900 900/1100 

P715DTM_ 1500 740/900 900/1100

P718DTM_ 1800 740/900 900/1100
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Paillasse 900mm – P9** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage boulonné 

donnant des ensembles extrêmement rigides, récupérables 

et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four 

à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

P96_ 600 900 900 

P97_ 750 900 900

P99_ 900 900 900 

P912_ 1200 900 900

P915_ 1500 900 900

P918_ 1800 900 900 
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Paillasse 900mm avec dosseret – P9**D : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontables par assemblage. 

Boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four 

à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements aux choix du client Dosseret droit en 

mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P96D_ 600 900/918 900/1080 

P97D_ 750 900/918 900/1080

P99D_ 900 900/918 900/1080

P912D_ 1200 900/918 900/1080

P915D_ 1500 900/918 900/1080

P918D_ 1800 900/918 900/1080 
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Paillasse 900mm avec dosseret tablette 150–P9**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au 

four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant également 

d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

 Dosseret tablette avec embout de finition en mélaminé. 

Référence Longueur* (mm) 
Profondeur* 

Utile/totale (mm) 
Hauteur*  

Utile/totale (mm) 

P96DTM_ 600 890/1050 900/1100

P97DTM_ 750 890/1050 900/1100 

P99DTM_ 900 890/1050 900/1100

P912DTM_ 1200 890/1050 900/1100 

P915DTM_ 1500 890/1050 900/1100

P918DTM_ 1800 890/1050 900/1100 
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PAILLASSES CENTRALES  
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Paillasse centrale nue profondeur 1200mm – 2P6** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par 

assemblage boulonné donnant des ensembles 

extrêmement rigides, récupérables et 

transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) 

cuit au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P66_ 600 1200 900 

2P67_ 750 1200 900

2P69_ 900 1200 900

2P612_ 1200 1200 900

2P615_ 1500 1200 900

2P618_ 1800 1200 900 
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Paillasse centrale nue profondeur 1500mm – 2P7** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit 

au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P76_ 600 1500 900

2P77_ 750 1500 900 

2P79_ 900 1500 900

2P712_ 1200 1500 900

2P715_ 1500 1500 900 

2P718_ 1800 1500 900
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Paillasse centrale nue profondeur 1800mm – 2P9** : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit 

au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements). 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P96_ 600 1800 900 

2P97_ 750 1800 900

2P99_ 900 1800 900 

2P912_ 1200 1800 900

2P915_ 1500 1800 900 

2P918_ 1800 1800 900
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Paillasse centrale Dosseret-Tablette P1500mm 2P6**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) 

cuit au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P66DTM_ 600 1500 900/1100

2P67DTM_ 750 1500 900/1100

2P69DTM_ 900 1500 900/1100 

2P612DTM_ 1200 1500 900/1100

2P615DTM_ 1500 1500 900/1100 

2P618DTM_ 1800 1500 900/1100
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Paillasse centrale Dosseret-Tablette P1800mm 2P7**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit 

au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P76DTM_ 600 1800 900/1100

2P77DTM_ 750 1800 900/1100 

2P79DTM_ 900 1800 900/1100

2P712DTM_ 1200 1800 900/1100 

2P715DTM_ 1500 1800 900/1100

2P718DTM_ 1800 1800 900/1100
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Paillasse centrale Dosseret-Tablette P2100mm 2P9**DTM : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit 

au four à 200°(RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P96DTM_ 600 2100 900/1100

2P97DTM_ 750 2100 900/1100 

2P99DTM_ 900 2100 900/1100

2P912DTM_ 1200 2100 900/1100 

2P915DTM_ 1500 2100 900/1100

2P918DTM_ 1800 2100 900/1100
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Paillasse centrale Caisson Etagère P1500mm 2P6**_EC : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit 

au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P66_EC 600 1500 900/1400

2P67_EC 750 1500 900/1400 

2P69_EC 900 1500 900/1400

2P612_EC 1200 1500 900/1400

2P615_EC 1500 1500 900/1400 

2P618_EC 1800 1500 900/1400
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Paillasse centrale Caisson Etagère P1800mm 2P7**_EC : 

Composition du produit : 

 Ossature métallique démontable par assemblage 

boulonné donnant des ensembles extrêmement 

rigides, récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) 

cuit au four à 200°C (RAL 9003). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge servant 

également d’arrêt de meuble. 

 Revêtements au choix du client (voir fiche des 

revêtements).  

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

2P76_EC 600 1800 900/1400

2P77_EC 750 1800 900/1400 

2P79_EC 900 1800 900/1400

2P712_EC 1200 1800 900/1400

2P715_EC 1500 1800 900/1400 

2P718_EC 1800 1800 900/1400
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ACCESSOIRES POUR PAILLASSES 
Eléments complémentaires d’agencement pour une finition sur mesure. 
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Complément pour Paillasses : 

1-Extrémités de Paillasse (EX) : Réalisés en mélaminé hydrofuge ou stratifié compact 

de 6mm. Ces éléments constituent une finition verticale latérale en extrémité de 

paillasse. Elles protègent les murs ou l’environnement de toutes projections. 

2 – Habillage (HAB) : Panneau de mélaminé d’épaisseur 10mm, finition entre pieds 

permettant de cacher la partie visible sous paillasse. 

3 – Passe fil dans dosseret (PF) : Passe fil de diamètre 60 ou 80mm permettant le 

passage de câble. Possibilité de l’implanter sur le plan de travail. 

4 – Support unité centrale : Support métallique laqué à fixer sous le plan de travail. 

Réglable en hauteur et en largeur. 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Type 

EX600/620 600/620 330/350 600/600D

EX750 750 350 600DTM/750

EX770 770 330 750D

EX900 900 350 750DTM/900

EX920 920 330 900D 

EX1050 1050 350 900DTM

1

2

3

4
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Complément pour Paillasses : 

5-Dosseret Tablette Retour (DTM COMP) : Réalisé en mélaminé hydrofuge 19mm 

d’épaisseur permettant une continuité de tablettage en retour des paillasses murales.

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Type 

600DTM COMP 750 150 600DTM 

600DTM COMPR 750 300 600DTM

750DTM COMP 900 150 750DTM

750DTM COMPR 900 300 750DTM 

900DTM COMP 1050 150 900DTM

900DTM COMPR 1050 300 900DTM 

5
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Table à Balance : 

Description produit : 

 Plateau et jambage en Granito de 

70mm d’épaisseur (ou Granit Gris du 

TARN 50mm en plateau seul sur 

paillasse) 

 Cadre en tube de 30*30mm. 

 4 plots anti vibratiles. 

 Longueur : 450, 600, 900mm. 

 Profondeur : 450, 600, 900mm. 

 Hauteur : 800, 900mm. 

 Dimensions sur mesure à la demande. 

 Possibilité d’implanter la Table à 

Balance dans plan de travail. 

Référence Longueur* (mm) Profondeur* (mm) Hauteur* (mm) 

TBG 1 450 450 900

TBG 2 600 450 900 

TBG 3 600 600 900

TBG 4 900 600 900 
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Matériel électrique : 

Colonne électrique à équiper : Colonne aluminium à clipsage 

direct de l’appareillage au format 45x45. Disponible en 

plusieurs hauteurs. Idéal pour l’implantation de prises de 

courant ou autres sur paillasse centrale. 

Programme Mosaïc - Legrand : Implantées dans le dosseret 

tablette de votre paillasse ou bien sur le bandeau de façade 

de celle-ci, les prises du programme Mosaïc vous 

permettront une utilisation facile et variée : prises de 

courant ; salle blanche, prises de courant ondulé ; prise 

RJ45 ; prise USB ; etc…  

Programme PLEXO - Legrand Grise ou blanche : IP55, les 

prises du programme PLEXO seront protégées des 

poussières ainsi que des projections d’eau. Elles peuvent être 

implantées dans le dosseret tablette de votre paillasse ou 

bien sur le bandeau de façade de celle-ci, elles vous 

permettront une utilisation facile et variée : prises de 

courant ; prises de courant ondulé ; prise RJ45 ; prise 

USB ; etc… 
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LAVERIES :  
Cuve intégrée directement dans sa propre matière 

formant ainsi un plan de travail compact à 

privilégier en agencement de laboratoire car isolant 

facilement la zone humide de la zone sèche. Deux 

types de Laveries sont possibles : 

Laverie sur pieds (LP) : 

 Cuve intégrée dans plan avec ou sans bords 

relevés en fonction des matières 

 Ossature métallique démontables par 

assemblage boulonné donnant des 

ensembles extrêmement rigides, 

récupérables et transformables. 

 Revêtement Epoxy (poudrage 

électrostatique) cuit au four à 200°C (Nuancier RAL au choix du client). 

 Vérins de réglage de niveau en polyéthylène. 

 Cache fluide en mélaminé hydrofuge CTBH servant également d’arrêt de 

meuble. 

Laverie sur Meubles (LM) : 

 Cuve intégrée dans plan avec ou sans bords 

relevés en fonction des matières 

 Caisse du meuble en mélaminé hydrofuge 

CTBH blanc 18mm avec chants PVC 2mm blanc. 

 Façade avant en mélaminé blanc EGGER 

W980 avec chants des façades PVC 2mm  

 Poignée fil HAFELE de couleur grise, avec 

porte étiquette, non dépassant de la paillasse. 

 Vérins de mise à niveau. 

 Charnières 110° avec amortisseur de porte de 

chez HAFELE. 

 Étagère réglable sur taquets et crémaillère 

percée. 

 2 profondeurs en fonction des cuves à poser. 
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Laverie Grès : 

Dalle cuve Grès 600*600 – 66G442 ou 67G442 : 

Description produit : 

 Dalle à cuve autoportante 30mm. 

 Dimension 600*600mm. 

 Dimension cuve 450*400mm. 

 Épaisseur de l’émail : 1 à 1.2mm. 

 Évacuation ø 60mm. 

Caractéristique : 

 Porosité de la surface nulle. 

 Résistance à l’abrasion. 

 Résistance au charge 180Kg. 

 Résistance aux acides les plus agressifs. 

 Résistance aux chocs thermiques. 

 Résistance aux alcalins à chaud. 
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Dalle à cuve Grès 600*750 – 76G452 : 

Description produit : 

 Dalle à cuve autoportante 30mm. 

 Dimension 600*750mm. 

 Dimension cuve 450*520mm. 

 Épaisseur de l’émail : 1 à 1.2mm. 

 Évacuation ø 60mm. 

Caractéristique : 

 Porosité de la surface nulle.  

 Résistance à l’abrasion. 

 Résistance au charge 180Kg. 

 Résistance aux acides les plus agressifs. 

 Résistance aux chocs thermiques. 

 Résistance aux alcalins à chaud. 
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Bloc cuve faculté Grès – BCF :

Description produit : 

 Cuve céramique blanche à poser à plat. 

 Dimension 500*600mm. 

 Dimension cuve 500*600*380mm. 

 Épaisseur de l’émail : 1 à 1.2mm. 

 Évacuation ø 60mm. 

Caractéristique : 

 Porosité de la surface nulle. 

 Résistance à l’abrasion. 

 Résistance au charge 180Kg. 

 Résistance aux acides les plus agressifs. 

 Résistance aux chocs thermiques. 

 Résistance aux alcalins à chaud. 

Référence Désignation 
L 

(mm) 
P (mm) H (mm) 

BCF60 Bloc cuve faculté  500 600 900 

BCF60DTM Bloc cuve faculté avec dosseret tablette 500 600/750 900/1100

BCF75 
Bloc cuve faculté avec plage en dalle de 

grès  
500 750 900 

BCF75DTM 
Bloc cuve faculté avec plage en dalle de 

grès et dosseret tablette 
500 750/900 900/1100
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Laverie Polypropylène : 

Dalle cuve PPH 600*600mm- 66PPH443 : 

Description produit : 

 Dalle cuve en polypropylène anticorrosion moulé 

par injection en une seule pièce. 

 4 bords anti-débordement. 

 Bords et arêtes arrondis de sécurité. 

 Couleur : Blanc.  

 Grille, bouchon et chaîne en polypropylène 

anticorrosion 

 Dimension cuve 400*400*300mm. 

 Évacuation ø 40mm. 

Caractéristique : 

 Excellente résistance aux acides, alcalis et bases. 

 Excellente résistance mécanique et élasticité 

élevée. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Absorption des chocs passifs ; réduit 

énormément le risque de rupture de la 

verrerie, et améliore la sécurité des 

manipulateurs. 
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Dalle Cuve PPH 600*750mm– 76PPH453 : 

Description produit : 

 Dalle cuve en polypropylène anticorrosion moulé par 

injection en une seule pièce. 

 4 bords anti-débordement. 

 Bords et arêtes arrondis de sécurité. 

 Couleur : Blanc.  

 Grille, bouchon et chaîne en polypropylène 

anticorrosion 

 Dimension cuve 400*500*325mm. 

 Évacuation ø 40mm. 

Caractéristique : 

 Excellente résistance aux acides, alcalis et 

bases. 

 Excellente résistance mécanique et élasticité 

élevée. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Absorption des chocs passifs ; réduit 

énormément le risque de rupture de la 

verrerie, et améliore la sécurité des 

manipulateurs. 
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Dalle cuve PPH 750*600mm– 67PPH543 : 

Description produit : 

 Dalle cuve en polypropylène anticorrosion moulé 

par injection en une seule pièce. 

 4 bords anti-débordement. 

 Bords et arêtes arrondis de sécurité. 

 Couleur : Blanc. 

 Grille, bouchon et chaîne en polypropylène 

anticorrosion. 

 Dimension cuve 500*400*325mm. 

 Évacuation ø 40mm. 

Caractéristique : 

 Excellente résistance aux acides, alcalis et bases. 

 Excellente résistance mécanique et élasticité 

élevée. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Absorption des chocs passifs ; réduit 

énormément le risque de rupture de la verrerie, 

et améliore la sécurité des manipulateurs. 
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Plan Inox avec cuve – A la demande : 

Description produit : 

 Cuve en Inox 304L 15/10ème poli grain 220 soudé dans 

plan de travail inox, remplissage mélaminé en sous face, 4 

bords anti-débordement. 

 Bords et arêtes arrondis de sécurité. 

 Grille acier, bouchon et chaîne en polypropylène 

anticorrosion. 

 Dimensions standards de cuve 400*400*250mm ou 

500*400*250mm, autres à la demande. 

 Évacuation ø 40mm avec bonde et siphon. 

 Option Dosseret inox possible. 

 Option Châssis inox possible. 

 Autres qualités d’inox possible. 

Caractéristique : 

 Excellente résistance à la température. 

 Excellente résistance mécanique. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Antistatique. 
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CUVES A ENCASTRER : 
Cuve à encastrer en sous face, en affleurement ou en saillie d’un support de nature ou 

matériau différent. L’encastrement laisse plus de flexibilité quant au positionnement de 

la cuve sur le support. 

Caractéristique Grès : 

 Porosité de la surface nulle. 

 Résistance à l’abrasion. 

 Résistance au charge 180Kg. 

 Résistance aux acides les plus agressifs. 

 Résistance aux chocs thermiques. 

 Résistance aux alcalins à chaud. 

 Avec trop plein et bonde 

 Évacuation ø 40mm. 

Caractéristique PPH : 

 Bonne résistance mécanique. 

 Tenue à des températures élevées. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Inerte aux bases, aux sels et à la plupart des acides forts. A 20°C, ils ne sont 

pratiquement pas attaqués par les solvants organiques. 

 Avec trop plein et bonde 

 Évacuation ø 40mm. 

Caractéristique Inox : 

 Excellente résistance à la température. 

 Excellente résistance mécanique. 

 Excellente tenue à la corrosion. 

 Antistatique. 
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Cuve Grès : 

Cuve Grès à encastrer 300*150mm– GE3015 

 Dimension cuve 300*150*80mm. 

Cuve Grés à encastrer 300*300mm– GE3030 : 

 Dimension cuve 300*300*180mm. 

Cuve Grés à encastrer 450*450mm– GE442 : 

 Dimension cuve 450*450*280mm. 

Cuve Grés à encastrer 610*450mm– GE542 : 

 Dimension cuve 610*450*275mm. 
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Cuve Polypropylène : 

Cuve Polypropylène à encastrer 300*150mm– PPE3015 : 

 Dimension cuve 300*150*80mm. 

 Existe en 150*150*100mm Réf PPE1515 

Cuve Polypropylène 300*300mm à encastrer – PPE3030 : 

 Sans trop plein et avec bonde. 

 Dimension cuve 290*290*190mm. 

Cuve Polypropylène à encastrer – PPE442 ou 

PPE443 : 

 Dimension cuve 380*380*210mm. 

 Dimension cuve 400*400*300mm 

Cuve Polypropylène à encastrer – PPE543 ou PPE453 : 

 Dimension cuve 500*400*300mm. 

 Dimension cuve 400*500*300mm  
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ROBINETTERIE DE LABORATOIRE 

Robinetterie du groupe de marque SANIFIRST Gamme Laboratoire Marque Francaise : 

 Revêtement en Nylolac Blanc, Gris ou Noir. 

 Codes de couleur de la norme européenne 

NF EN 13792 

 Garantie 10 ans. 

 Système breveté de rondelles à griffe en 

acier sur les queues filetées empêchant la 

rotation de la robinetterie 
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Robinet col de cygne sur table ou dosseret : 

Description produit : 

 Bec lisse orientable démontable. 

 Raccordement M G’1/2. 

 Embout cannelé démontable ø 10mm. 

 Serrage maximum 65mm. 

 Corps et embout en laiton. 

 Fixation renforcée empêchant toute rotation de la 

robinetterie. 

Caractéristique : 

 Hauteur sous bec Variable.  

 Saillie 150, 200 ou 250mm. 

 Volant en polypropylène. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 
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Robinet mélangeur sur table ou dosseret : 

Description produit : 

 Bec lisse orientable démontable. 

 Raccordement M G’3/8. 

 Embout cannelé démontable ø 10mm. 

 Serrage maximum 55mm. 

 Corps et embout en laiton. 

Caractéristique : 

 Hauteur sous bec 153 ou 230mm. 

 Saillie 150,200 ou 250mm. 

 Volant en polypropylène. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 
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Commande à distance : 

Commande manuelle : 

 Raccordement M G’1/2. 

 Tête à clapet guidé hors eau NF. 

 Colonne sur table à bec lisse orientable 

démontable. 

 Serrage maximum 55mm. 

 Corps et embout en laiton.  

Commande aux pieds 

 Sans contact manuel.  

 Pédale antidérapante avec butée de protection 

 Robinet simple NF temporisé à commande au 

pied simple ou bi pédale REF 23614 et 2644 

 Fixation murale ou au sol. 

 Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. 

 Réglage de débit.  

 Système anti-coup de bélier. 

Col de cygne : 

 Embase et rondelle en polypropylène. 

 Embout cannelé démontable ø 10mm,  

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 

 Possibilité d’installation pour sorbonne de 

laboratoire. 
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Robinet Mitigeur sur table à bec orientable : 

Description produit : 

 Mitigeur monotrou (conception modul’mix) de 

laboratoire. 

 Commande longue Lg 220mm qui évite le 

contact manuel. 

 Aérateur étoile limitant le risque d’entartrage, 

supprimant la rétention d’eau, les impuretés et 

résistant aux chocs chlorés et thermiques. 

 Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée 

de limitation de température avec 7 positions de 

réglage, double débit et réglage possible de 2l à 

13,8l/min. 

 Serrage maximum 55mm. 

 Revêtement en Nylolac Gris ou Noir 

Caractéristique : 

 Hauteur sous bec 300mm (autres Hauteur 

possible). 

 Saillie 250mm (autres saillies possibles). 

 Flexibles avec gaine SPEX tressée inox 

M10X1, EP G’3/8, Lg 650mm. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 
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Poste Lave Bassin avec douchette 70830 : 

Description produit : 

Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de 

remplissage. Hauteur hors tout 663mm. : 

Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour 

avec débit de 26L/min à 3 bar, avec colonne et corps en 

laiton, flexible, ressort en inox  

Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables. 

 Flexible de douchette Lg 1 m tressé inox entouré d'une 

gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 

90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en 

continu.  

Caractéristique : 

 Fermeture anti-coup de bélier. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 

 Bec orientable saillie 250 mm 

 Clapets anti-retour NF intégrés 

 Flexible PEX tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660mm 
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Robinet Eau Déminéralisée chandelier à bec fixe :76102 

Description produit : 

 Colonne à robinet à bec fixe en polypropylène pour fluides acides/basiques et 

eau déminéralisée ou osmosée. 

 Raccordement par tube souple femelle 1/2 

d’une longueur de 1 m. 

 Tête à clapet guidé hors eau, embout cannelé 

démontable ø 6mm, livré avec tube souple 

Rilsan. 

 Serrage maximum 65mm. 

 Corps et embout en laiton. 

 Fixation renforcée empêchant toute rotation de 

la robinetterie. 

Caractéristique : 

 Hauteur sous bec 230mm. 

 Saillie 150,200 ou 250mm. 

 Volant en polypropylène. 

 Pression Conseillée : 0.5 à 1.5 bars. 
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Robinet Air, Fluides et Vide sur Table – (AC, N2, etc.) : 

Description produit : 

 Raccordement M G’1/2. 

 Tête à clapet guidé hors eau NF. 

 Serrage maximum 55mm. 

 Corps et embout en laiton. 

 REF 76178 Vide. 

 REF 76162 AC, N2, … 

 REF 76195 Embout Fixe Diamètre 6mm. 

 REF 76196 Embout fileté M G’1/2. 

Caractéristique : 

 Volant en polypropylène. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 
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Tétine à Distance AIR et Fluides- (AC, N2, etc.) : 

Description produit : 

 Raccordement M G’1/2. 

 Tête à clapet guidé hors eau NF. 

 Embout fixe ø 6mm. 

 Serrage maximum 55mm. 

 Corps et embout en laiton. 

 Fixation renforcée empêchant toute rotation 

de la robinetterie. 

 REF 76155 et 76157. 

Caractéristique : 

 Embase et rondelle en polypropylène. 

 Pression mini : 1 bar. 

 Pression Conseillée : 3 bars. 

 Pression maxi : 5 bars. 

 Possibilité d’installation pour sorbonne de 

laboratoire. 
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DISPOSITIFS DE SECURITE 
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Rince œil extractible sur table 1100/30 G: 

Description 

produit :  

 Installation sur évier ou paillasse de laboratoire. 
 Commande manuelle par levier d’actionnement avec arrêtoir. 
 Manchons protège yeux en caoutchouc anallergique et couvercles anti-

poussière. 
 Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré. 
 Alimentation G’ 3/8 au réseau d’eau potable. 
 Laveur d’yeux : Pression min 2 bars, débit d’eau 12 l/min. 
 Raccords en laiton. 
 Flexible inox Long 1.5m Fourni. 
 Œillères caoutchouc souples anallergique. 
 Conforme DIN EN 15154. 
 Panneau de signalisation normalisé. 
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Rince œil sur pieds 1100/330: 

Description produit : 

 Installation au sol. 
 Double commande manuelle par palette et au pied. 
 Manchons protège yeux en caoutchouc et couvercles anti-poussière. 
 Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré. 
 Signalisation de position selon la norme. 
 Laveur d’yeux : Pression min 2 bars, débit d’eau 12 l/min. 
 Alimentation à raccorder au réseau d’eau potable. 
 Vasque en ABS, raccords en laiton. 
 Tuyaux en acier zingué, peinture époxy anti-corrosion. 
 Base et pédale en aluminium peinture époxy anti-corrosion. 
 Panneau de signalisation normalisé. 
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Rince Œil Portatif : 

Description produit : 

Station Oculaire Murale DUO pour rincer les 2 yeux en même temps.

Station murale à fixer au mur et dans un endroit visible et connu de tous. 
La station murale DUO intègre un flacon de solution saline ophtalmique de 1 litre, et le 
pictogramme de mode d'emploi. 
Le flacon de lavage oculaire est équipé d'une double œillère pour rincer les 2 yeux en 
même temps. 
En effet, en cas de projection, les 2 yeux sont touchés en même temps.  
La double œillère permet un lavage simultané des 2 yeux.  
La solution de lavage est une solution saline composée de chlorure de sodium stérile 
(0.9%). 
La station comprend :  

 1 flacon double œillère de rinçage de 1 litre.  
 1 support mural. 
 1 pictogramme.  
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Douche murale :  

Description produit : Réf 1100/152 

Douche de sécurité murale avec base

 Installation murale. 
 Commande manuelle par tringle. 
 Pomme spéciale à jet d’eau triangulaire et hélicoïdal. 
 Douche : Pression min 2 bars, débit d’eau 75 l/min. 
 Alimentation à raccorder au réseau d’eau potable. 
 Pomme en laiton vernis, peinture époxy anti-corrosion. 
 Tuyaux en acier zingué, peinture époxy anti-corrosion. 
 Panneau de signalisation normalisé. 
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Douche sur Pied : 

Description produit : Réf 1100-350 G 

Douche de sécurité sur pied commande par tringle

 Installation au sol. 
 Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif 

intégré. 
 Commande manuelle de la douche par tringle. 
 Pomme spéciale à jet d’eau triangulaire et 

hélicoïdal. 
 Douche : Pression min 2 bars, débit d’eau 75 

l/min. 
 Alimentation à raccorder au réseau d’eau 

potable. 
 Pomme en laiton vernis, tuyaux en acier 

zingué, base en aluminium peinture époxy 
anti-corrosion. 

 Panneau de signalisation normalisé. 
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Combiné douche / rince œil :  

Description produit : Réf 1100-380 

Douche de sécurité avec lave-yeux à double commande

 Installation au sol. 
 Double commande manuelle pour le laveur d’yeux par palette et au pied. 
 Manchons protège yeux en caoutchouc et couvercles anti-poussière. 
 Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré. 
 Commande manuelle de la douche par tringle. 
 Pomme spéciale à jet d’eau triangulaire et hélicoïdal. 
 Laveur d’yeux : Pression min 2 bars, débit d’eau 12 l/min. 
 Douche : Pression min 2 bars, débit d’eau 75 l/min. 
 Alimentation à raccorder au réseau d’eau potable. 
 Vasque en ABS, raccords en laiton. 
 Pomme en laiton vernis, tuyaux en acier zingué, base et pédale en aluminium 

peinture époxy anti-corrosion. 
 Panneau de signalisation normalisé. 
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Douche Portative de sécurité : 

Pour toutes lezs situations de permaettant pas un raccordement au réseau, nous 

proposons un réservoir portatif en acier Inox avec douchette lave yeux.               

Description produit : Réf 1100-250 G 

Douche de sécurité autonome

 Installation mobile. 
 Répond à la norme DIN EN 15154. 
 Capacité 18 Litres. 
 Pression d’utilisation 6 bars. 
 Tuyau flexible inox long 1.5m fourni. 
 Renouvellement conseillée de l’eau une fois par 

an. 
 Panneau de signalisation normalisé. 
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MEUBLES SOUS PAILLASSE 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec chants PVC 2mm blanc. 
 Façade avant en mélaminé blanc EGGER ou équivalent avec chants des 

façades PVC 2mm  
 Poignée fil HAFELE de couleur blanche ou grise avec porte étiquette, non 

dépassant de la paillasse. 
 4 Roulettes pivotantes Ø 65mm (ht.95) dont 2 avec frein de chez TENTE. 
 Charnières 110° avec amortisseur de porte  
 Étagère réglable sur taquets et crémaillère percée. 
 Coulisse de type Blum Meta Box avec amortisseur de fermeture. 

Options : 

 Serrure sur porte / tiroir. 
 Oculus sur porte. 
 Piquage et grille de 

ventilation. 
 Etagère supplémentaire. 
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Meuble sous paillasse à porte : 

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL 53-1P Meuble à roulettes 1 porte 530 735 500

RAL 56-1P Meuble à roulettes 1 porte 560 735 500 

RAL 83-2P Meuble à roulettes 2 portes 830 735 500

RAL 86-2P Meuble à roulettes 2 portes 860 735 500 

RAL 113-2P Meuble à roulettes 2 portes 1130 735 500
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Meuble sous paillasse à porte et tiroir : 

Référence Désignation 
L 

(mm) 
H (mm)

P 
(mm) 

RAL 53-1P+T Meuble à roulettes 1 porte, 1 tiroir 530 735 500

RAL 56-1P+T Meuble à roulettes 1 porte, 1 tiroir 560 735 500 

RAL 83-2P+T Meuble à roulettes 2 portes, 1 tiroir 830 735 500

RAL 86-2P+T Meuble à roulettes 2 portes, 1 tiroir 860 735 500

RAL 113-2P+T Meuble à roulettes 2 portes, 1 tiroir 1130 735 500 
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Meuble sous paillasse à porte sous cuve : 

Référence Désignation 
L 

(mm)
H (mm)

P 
(mm)

RAL 53-SC Meuble à roulettes sous cuve 1 porte 530 735 500 

RAL 56-SC Meuble à roulettes sous cuve 1 porte 560 735 500 

RAL 83-SC Meuble à roulettes sous cuve   2 portes 830 735 500 

RAL 86-SC Meuble à roulettes sous cuve   2 portes 860 735 500 

RAL 113-SC Meuble à roulettes sous cuve   2 portes 1130 735 500 

RAL 135-SC 
Meuble à roulettes sous cuve 2 portes + 

remplissage
1350 735 500 

RAL 143-SC 
Meuble à roulettes sous cuve 2 portes + 

remplissage
1430 735 500 
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Meuble sous paillasse à 3 tiroirs : 

Référence Désignation 
L 

(mm) 
H (mm)

P 
(mm) 

RAL 53-3T Meuble à roulettes 3 tiroirs 530 735 500 

RAL 56-3T Meuble à roulettes 3 tiroirs 560 735 500

RAL 83-3T Meuble à roulettes 3 tiroirs 830 735 500 

RAL 86-3T Meuble à roulettes 3 tiroirs 860 735 500

RAL 113-3T Meuble à roulettes 3 tiroirs 1130 735 500 
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Meuble sous paillasse à 4 tiroirs : 

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL 53-4T Meuble à roulettes 4 tiroirs 530 735 500

RAL 56-4T Meuble à roulettes 4 tiroirs 560 735 500 

RAL 83-4T Meuble à roulettes 4 tiroirs 830 735 500

RAL 86-4T Meuble à roulettes 4 tiroirs 860 735 500

RAL 113-4T Meuble à roulettes 4 tiroirs 1130 735 500 
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Meuble sous paillasse à 2 tiroirs profonds : 

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL 53-2TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs classeurs 530 735 500

RAL 56-2TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs classeurs 560 735 500 

RAL 83-2TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs classeurs 830 735 500

RAL 86-2TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs classeurs 860 735 500 

RAL 113-2TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs classeurs 1130 735 500
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Meuble sous paillasse à 2 tiroirs et tiroir profond : 

Référence Désignation 
L 

(mm) 
H 

(mm) 
P 

(mm)

RAL 53-2T+1TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 tiroir classeur 530 735 500

RAL 56-2T+1TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 tiroir classeur 560 735 500

RAL 83-2T+1TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 tiroir classeur 830 735 500 

RAL 86-2T+1TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 tiroir classeur 860 735 500

RAL 113-2T+1TCL Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 tiroir classeur 1130 735 500 
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MEUBLES HAUT 
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Armoire suspendue ouverte – RAL-AS : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm 

avec chants PVC 2mm blanc. 

 Système d’accrochage mural avec possibilité 

de réglage de niveaux.  

 Étagère réglable sur taquets et crémaillère 

percée. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL AS60-64 Meuble mural ouvert 600 640 350 

RAL AS90-64 Meuble mural ouvert 900 640 350 

RAL AS120-64 Meuble mural ouvert 1200 640 350 

RAL AS60-80 Meuble mural ouvert 600 800 350 

RAL AS90-80 Meuble mural ouvert 900 800 350 

RAL AS120-80 Meuble mural ouvert 1200 800 350 
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Armoire suspendue à portes – RAL-ASP : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec 

chants PVC 2mm blanc. 

 Système d’accrochage mural avec possibilité de 

réglage de niveaux.  

 Étagère réglable sur taquets et crémaillère 

percée. 

 Façade avant en mélaminé blanc EGGER ou 

équivalent avec chants des façades PVC 2mm  

 Poignée fil HAFELE de couleur grise avec porte 

étiquette.  

 Charnières 110° avec amortisseur de porte. 

 Étagère réglable sur taquets et crémaillère percée. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL ASP60-64 Meuble mural à portes 600 640 370 

RAL ASP90-64 Meuble mural à portes 900 640 370 

RAL ASP120-64 Meuble mural à portes 1200 640 370 

RAL ASP60-80 Meuble mural à portes 600 800 370 

RAL ASP90-80 Meuble mural à portes 900 800 370 

RAL ASP120-80 Meuble mural à portes 1200 800 370 



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
67

Armoire suspendue vitrée – RAL-ASV : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm 

avec chants PVC 2mm blanc. 

 Vitre coulissante en verre trempé avec 

chemin de roulement. 

 Poignée bouton HAFELE de couleur grise. 

 Système d’accrochage mural avec possibilité 

de réglage de niveaux. 

 Étagère réglable sur taquets et crémaillère 

percée. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL ASV90-64 
Meuble mural à portes vitrées 

coulissante sur chemin de roulement 
900 640 350 

RAL ASV120-64
Meuble mural à portes vitrées 

coulissante sur chemin de roulement 
1200 640 350 

RAL ASV90-80 
Meuble mural à portes vitrées 

coulissante sur chemin de roulement 
900 800 350 

RAL ASV120-80
Meuble mural à portes vitrées 

coulissante sur chemin de roulement 
1200 800 350 
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Armoire double face ouverte- RAL-ADF : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 

19mm avec chants PVC 2mm blanc. (A 

poser sur caisson étagère de paillasse 

centrale).  

 1 séparation intermédiaire. 

 Système d’accrochage mural avec 

possibilité de réglage de niveaux. 

 1+1 Étagère réglable sur taquets et 

crémaillère percée. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL ADF 120 
Armoire double face ouverte pour 

paillasse centrale 
1200 600 350 

RAL ADF 150 
Armoire double face ouverte pour 

paillasse centrale 
1500 600 350 

RAL ADF 180 
Armoire double face ouverte pour 

paillasse centrale  
1800 600 350 
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Armoire double face vitrées- RAL-ADFV : 

Composition du produit : 

Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm 

avec chants PVC 2mm blanc. (A poser sur 

caisson étagère de paillasse centrale). 

 1 séparation intermédiaire. 

 Vitre coulissante en verre trempé avec 

chemin de roulement. 

 Poignée bouton HAFELE de couleur grise. 

 Système d’accrochage mural avec possibilité 

de réglage de niveaux. 

 1+1 Étagère réglable sur taquets et 

crémaillère percée. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL ADFV 120 
Armoire double face vitrée pour 

paillasse centrale 
1200 600 350 

RAL ADFV 150 
Armoire double face vitrée pour 

paillasse centrale 
1500 600 350 

RAL ADFV 180 
Armoire double face vitrée pour 

paillasse centrale  
1800 600 350 
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MEUBLES PORTEURS 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec chants PVC 2mm blanc. 
 Façade avant en mélaminé blanc EGGER ou équivalent avec chants des 

façades PVC 2mm  
 Poignée fil HAFELE de couleur blanche ou grise avec porte étiquette, non 

dépassant de la paillasse. 
 Socle Fixe et Vérins de mise à niveau. 
 Charnières 110° avec amortisseur de porte. 
 Étagère réglable sur taquets et crémaillère percée. 
 Coulisse de type Blum Meta Box avec amortisseur de fermeture. 

Options :

 Serrure sur porte / tiroir. 
 Oculus sur porte. 
 Piquage et grille de ventilation. 
 Etagère supplémentaire. 
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Meuble bas porteur à Portes RAL-MP : 

Meuble bas porteur Laverie RAL-ML et RAL-MLP : 

2 profondeurs en fonction des cuves à poser

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL MP 45 Meuble porteur à 1 porte battante 450 870 550 

RAL MP 60 Meuble porteur à 1 portes battantes 600 870 550 

RAL MP 90 Meuble porteur à 2 portes battantes 900 870 550 

RAL MP 120 Meuble porteur à 2 portes battantes 1200 870 550 

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL ML 60 Meuble Laverie à 1 porte battante 600 870 550 

RAL ML 90 Meuble Laverie à 2 portes battantes 900 870 550 

RAL ML 120 Meuble Laverie à 2 portes battantes 1200 870 550 

RAL MLP 60 Meuble Laverie à 1 porte battante 600 870 700 

RAL MLP 90 Meuble Laverie à 2 portes battantes 900 870 700 

RAL MLP 120 Meuble Laverie à 2 portes battantes 1200 870 700 
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Meuble bas porteur à 1 Tiroir et portes RAL-MPT : 

Meuble bas porteur à 5 Tiroirs RAL-MT : 

Référence Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL MPT 45 Meuble porteur à 1 tiroir et 1 Porte 450 870 550 

RAL MPT 60 Meuble porteur à 1 tiroir et 1 Porte 600 870 550 

RAL MPT 90 Meuble porteur à 1 tiroir et 2 Portes 900 870 550 

RAL MPT 120 Meuble porteur à 1 tiroir et 2 Portes 1200 870 550 

Référence 
Désignation L (mm) H (mm) P (mm) 

RAL MT 45 Meuble porteur à 5 tiroirs 450 870 550 

RAL MT 60 Meuble porteur à 5 tiroirs 600 870 550 

RAL MT 90 Meuble porteur à 5 tiroirs 900 870 550 

RAL MT 120 Meuble porteur à 5 tiroirs 1200 870 550 
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ARMOIRES 
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Armoire à portes battantes RAL-AP : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm 

avec chants PVC 2mm blanc 

 EGGER ou équivalent avec chants des façades 

PVC 2mm  

 Poignée fil HAFELE de couleur grise avec porte 

étiquette. 

 Charnières 110° avec amortisseur de porte. 

 5 Étagères réglables sur taquets et crémaillère 

percée. 

 1 Séparation verticale sur armoire long 

1200mm. 

Options : 

 Serrure sur porte. 

 Piquage et grille de ventilation. 

 Etagère supplémentaire. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL AP 60 Armoire à une porte battante 600 1970 500 

RAL AP 90 Armoire à deux portes battantes 900 1970 500 

RAL AP 120 Armoire à deux portes battantes 1200 1970 500 
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Armoire à portes battantes vitrées RAL-APV :

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec 

chants PVC 2mm blanc. 

 EGGER ou équivalent avec chants des façades PVC 

2mm  

 Intégrant un oculus vitré.  

 Poignée fil HAFELE de couleur grise avec porte 

étiquette. 

 Charnières 110° avec amortisseur de porte. 

 5 Étagères réglables sur taquets et crémaillère percée. 

 1 Séparation verticale sur armoire long 1200mm. 

Options : 

 Serrure sur porte. 

 Piquage et grille de ventilation. 

 Etagère supplémentaire. 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL APV 60 
Armoire à une porte battante avec 

oculus vitré 
600 1970 500 

RAL APV 90 
Armoire à deux portes battantes avec 

oculus vitrés 
900 1970 500 

RAL APV 120 
Armoire à deux portes battantes avec oculus 

vitrés 
1200 1970 500 
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Armoire à portes coulissantes RAL-APC : 

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec 

chants PVC 2mm blanc. 

 EGGER ou équivalent avec chants des façades PVC 

2mm  

 Poignée bouton encastré dans la porte 

 Chemin de roulement. 

 5 Étagères réglables sur taquets et crémaillère 

percée. 

 1 Séparation verticale sur armoire long 1200mm. 

Options : 

 Serrure sur porte 

 Piquage et grille de ventilation 

 Etagère supplémentaire 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total 
(mm) 

P Total 
(mm) 

RAL APC 90 Armoire à deux portes coulissantes 900 1970 480 

RAL APC 120 Armoire à deux portes coulissantes 1200 1970 480 
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Dimensions des armoires RAL-AP : 
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Armoire à tiroirs verticaux – RAL ATV :

Composition du produit : 

 Caisse du meuble en mélaminé blanc 19mm avec chants PVC 2mm blanc. 

 Façade avant en mélaminé blanc avec chants des façades PVC 2mm blanc. 

 2 tiroirs verticaux à condamnation par serrure. 

 Glissières à billes télescopiques. 

 6 étagères à bord relevé (1 fixe + 5 réglables). 

Référence Désignation 
L Total 
(mm) 

H Total (mm)
P Total 
(mm) 

RAL ATV 2 x 6 étagères 500 1970 750 
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SORBONNE DE LABORATOIRE 
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Sorbonne M1 à poser sur paillasse « VAUTISSE »

Sorbonnes certifiées conformes aux normes NF EN 14175-3 et XP X 15-206 

Composition du produit : 

 1200, 1500, 1800mm de largeur 

 2410mm de hauteur (posée sur paillasse 

H900mm) 

 890mm de profondeur 

 Structure en mélaminé CTBH classé M1 au feu 

 Plafond, fond et évents antidéflagrant en PVC 

expansé classé M1 au feu 

 Plénum et double fond en PPH 6mm 

 Montants métalliques en aluminium laqué époxy 

blanc 

 Façade relevable en verre sécurit 6mm avec 

poignée aéraulique 

Configuration de base : 

 Déverrouillage de la vitre par bouton sur montant droit 

 Contact électrique si ouverture supérieure à 400mm 

 Eclairage LED 15w – 4000K – 1150 LM situé en dehors de l’enceinte 

 Equilibrage de la vitre fait par 4 tresses textiles et 2 contrepoids acier accessibles en 

façade 

Largeur  
(.mm)

Espace utile  
(.mm)

Débit 

mini 

(m3 /h) 

Perte de 

Charge (Pa)

Confinement 
(.ppm)

1200 H1200-L1162-P690 530 32 <0.1ppm 

1500 H1200-L1462-P690 695 45 <0.1ppm

1800 H1200-L1462-P690 870 60 <0.1ppm
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Options : 

 Habillage intérieur en PPH pour protéger la sorbonne des attaques acides à froid 

 Habillage inox ou Grès 

 Remplacement du verre par du polycarbonate pour protéger la sorbonne des attaques 

acides à froid 

 Prise de courant sur plastron externe (2 à 6) 

 Prise de courant IP55 sur déflecteur intérieur (2 à 6) 

 Coffret électrique de protection des équipements 

 Possibilité de côtés hors-standard, mais au-delà de +/- 5% des dimensions ci-dessus, 

les sorbonnes ne seront plus certifiées normes NF EN 14175-3 du 3/08/2004 et XP X 

15-206 

 Extracteur sur chaise ou en tourelle pour toiture, (certifié ATEX sur demande) 

 Système de variation de la vitesse, afin de réduire le débit d'extraction avec façade 

relevable en position basse 

 Mise en place réseaux de ventilation 

 Filtration spécifique selon produits utilisés 

 Meubles mobiles sous paillasses, meubles ventilés sous paillasses 

 Bénitier et robinetterie, vidange de déchet direct 

 Verre bas coulissant 
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OPTION PLENUM DE LAVAGE :  

Le plénum de lavage pour fumées et gaz est réalisé entièrement en PVC et il est 
positionné sur le fond de la sorbonne.  

Le plénum assure une uniformité et une efficacité d’aspiration pour les gaz légers et 
pour les gaz lourds.  
Le plénum contient une série de buses distribuées uniformément, indiquées pour 
réaliser une chambre vaporisante où l’air de passage est purifié.  

Le Lavage des fumées a lieu selon les méthodes suivantes :  
 Contact de l’air avec l’eau nébulisée. 
 Condensation des fumées en raison de la différence de température entre l’eau 

et l’air, ou entre l’air intérieur et l’air extérieur. 
 Dilution par solubilité due au mélange entre les substances transportées par l’air 

et le liquide nébulisant.  

Après la chambre valorisante, l’air traverse le dispositif antibuée, relâchant les gouttes 
d’eau transportées et suspendues.  

L’efficacité du plénum peut varier selon la vitesse du flux aspiré. En option : les pompes 
et le réservoir d’accumulation. 

Perte de charge ponctuelle Induite par le lavage 300Pa. 



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
84

Sorbonne M1 autoportante « OLAN »

Sorbonnes certifiées conformes aux normes NF EN 14175-3 et XP X 15-206 

Composition du produit : 

 1200, 1500, 1800mm de largeur 

 2410mm de hauteur avec vérins de mise à niveau 

 890mm de profondeur 

 Structure en mélaminé CTBH classé M1 au feu 

 Plafond, fond et évents antidéflagrant en PVC expansé 

classé M1 au feu 

 Plénum et double fond en PPH 6mm 

 Montants métalliques en aluminium laqué époxy blanc 

 Façade relevable en verre sécurit 6mm avec poignée 

aéraulique 

Configuration de base : 

 Déverrouillage de la vitre par bouton sur montant droit 

 Contact électrique si ouverture supérieure à 400mm 

 Eclairage LED 15w – 4000K – 1150 LM situé en dehors de l’enceinte 

 Equilibrage de la vitre fait par 4 tresses textiles et 2 contrepoids acier accessibles en 

façade 

Largeur  
(.mm)

Espace utile  
(.mm)

Débit 

mini 

(m3 /h) 

Perte de 

Charge (Pa)

Confinement 
(.ppm)

1200 H1200-L1162-P690 530 32 <0.1ppm 

1500 H1200-L1462-P690 695 45 <0.1ppm

1800 H1200-L1462-P690 870 60 <0.1ppm
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Options : 

 Habillage intérieur en PPH pour protéger la sorbonne des attaques acides à froid 

 Remplacement du verre par du polycarbonate pour protéger la sorbonne des attaques 

acides à froid 

 Prise de courant sur plastron externe (2 à 6) 

 Prise de courant IP55 sur déflecteur intérieur (2 à 6) 

 Coffret électrique de protection des équipements 

 Possibilité de côtés hors-standard, mais au-delà de +/- 5% des dimensions ci-dessus, 

les sorbonnes ne seront plus certifiées normes NF EN 14175-3 du 3/08/2004 et XP X 

15-206 

 Extracteur sur chaise ou en tourelle pour toiture, (certifié ATEX sur demande) 

 Système de variation de la vitesse, afin de réduire le débit d'extraction avec façade 

relevable en position basse 

 Mise en place réseaux de ventilation. 

 Filtration spécifique selon produits utilisés 

 Meubles mobiles sous paillasses, meubles ventilés sous paillasses 

 Bénitier et robinetterie, vidange de déchet directe, Verre bas coulissant 
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Equipements optionnels pour sorbonne : 

Meuble ventilé vitré sous sorbonne : 

 Caisse du meuble en mélaminé hydrofuge 

CTBH blanc 18mm avec chants PVC 2mm 

blanc. 

 Façade avant Portes vitrés battantes avec 

charnières à plat ouverture 90°. 

 Poignée Bouton HAFELE de couleur grise  

 4 Vérins de réglage de mise à niveau. 

 Piquages arrière, diamètre 100mm pour 

mise en dépression du volume. 

 Gaine de ventilation rectangulaire ou 

circulaire pour raccordement sur 

extraction sorbonne. 

 Absence de socle pour stockage d’un bac de rétention à roulettes. 

 Intégration d’une vidange télescopique pour vidange directe depuis bénitier ou 

cuve dans un bidon de récupération (PE transparent capacité maximale 20 Litres 

ou moins, en fonction de la profondeur du bac sur plan de travail). 

 Longueur possible en 560 et 860mm, profondeur 500mm, hauteur 735mm. 
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Sorbonne de laboratoire M0 Autoportante WCP 

Sorbonnes certifiées conformes aux normes NF EN 14175-2-3 et XP X 15-206, 
Classification NFX 15210 classe B. 

Composition du produit : 

 1265, 1565, 1865, 2165 et 

2465mm de largeur. 

 2300 ou 2500mm de hauteur. 

 982mm de profondeur. 

 Classe M0 (WCP0) Structure 

complètement métallique en acier 

classée M0 revêtue d’une 

peinture époxy antiacide, 

enceinte de travail et plénum 

arrière entièrement en acier 

électro-galvanisé recouvert de 

peinture époxy 

 Gamme Distillation (WCPD) en 

M0 et M1 pour une grande 

hauteur de travail utile 

 Montants latéraux amovibles 

permettant d’intégrer une vaste 

gamme d’utilités. 

 Plénum arrière pour l'aspiration 

de fumée lourde, plénum 

amovible pour nettoyage total de 

la sorbonne. 

 Robinetterie intégrable en fond 

de sorbonne. 

 Vitres guillotines coulissantes 

verticalement et divisée en deux 

en largeur pour coulisser l'une 

sur l'autre horizontalement en 

verre Sécurit ® 6 mm, équilibrée par un contrepoids en acier situé à l'arrière et est relié à 

la vitre par des câbles inox. (Force requise inférieure à 30 N). 

 Plafond avec évent antidéflagrant. 



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
88

Configuration de base : 

 Blocage de la vitre à 450 mm du plan de travail, cadre équipé par un système 

 de freins de sécurité sur les côtés, blocage débrayable manuellement. 

 Contact électrique si ouverture supérieure à 500mm. 

 Hauteur sous plafond nécessaire : 2500 à 2700mm. 

 Eclairage basse consommation LED IP65 situé en dehors de l’enceinte. 

 Montant Gauche pour Electronique et services électriques. 

 Montant droit pour services Eau et gaz. 
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Exemple Gamme WCP H2300 
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Sorbonne M0 Autoportante Walk-In WCPRW »

Sorbonnes certifiées conformes aux normes NF EN 14175-2-3 et XP X 15-206, 

Classification NFX 15210 classe B 

Composition du produit : 

 1179, 1479, 1779, 2079 et 2379 de largeur. 

 2500mm de hauteur 

 1070mm de profondeur
 Classe M0 : structure 

entièrement métallique revêtue 
d'une peinture époxy antiacide. 

 Montants latéraux amovibles 

permettant d’intégrer une vaste 

gamme d’utilités. 

 Plénum arrière-polypropylène pour 

l'aspiration de fumée lourde, 

plénum amovible pour nettoyage 

total de la sorbonne

 Robinetterie intégrable en fond 

de sorbonne,  

 Double Vitres guillotines 

coulissantes verticalement en 

verre Sécurit® 6 mm, équilibrée 

par un contrepoids en acier situé 

à l'arrière et est relié à la vitre 

par des câbles inox. (Force 

requise inférieure à 30 N). 

 Sortie extraction diamètre 250 

mm, 

 Plafond avec évent antidéflagrant



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
92

 Cadre équipé par un système de freins de sécurité sur les côtés, blocage 

débrayable manuellement 

 Hauteur sous plafond nécessaire : 2700 mm

 Eclairage basse consommation LED IP65 situé en dehors de l’enceinte 

 Montant Gauche pour Electronique et services électriques

 Montant droit pour services Eau et gaz 

Largeur (mm) 
Espace utile  

(h-l-p) (mm) 

Débit mini 

(m3 /h) pour 

vitesse à 

0.5m/s 

Perte de 

Charge (Pa)

Confinement 

(ppm) 

WCPRW127EN 
2330-905-

695/715 
729 100 <0.1ppm 

WCPRW157EN 
2330-905-

695/715 
972 100 <0.1ppm 

WCPRW187EN 
2330-905-

695/715 
1215 100 <0.1ppm 

WCPRW217EN 
2330-905-

695/715 
1458 100 <0.1ppm 

WCPRW247EN 
2330-905-

695/715 
1707 100 <0.1ppm 

Options : 

 Habillage intérieur en PPH, INOX ou Grès en adéquation avec les produits 

manipulés 

 Prise de courant IP55 sur fond de sorbonne (2 à 6) avec pouvoir de coupure 

externe. 

 Coffret électrique de protection des équipements 

 Filtration spécifique selon produits utilisés 

 Bénitier et robinetterie, vidange de déchet direct,  

 Rampe au sol en acier 



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
93



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
94

DISPOSITIF DE CAPTATION 
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Bras d’aspiration de laboratoire : 

Aspiration ponctuelle de poussières, fumées, vapeurs et gaz sur postes de travail  

Caractéristiques Techniques : 

 Tubes en aluminium anodisé, polypropylène ou PPS El en fonction des vapeurs à 

capter. 

 Articulations en Polypropylène. 

 Diamètres disponibles : 50, 75 et 100mm. 

 Rayon d'action utile de 800 à 2500mm. 

 Débit de 50 à 400 m3/h selon diamètre du bras. 

 Buse de captation de formes diverse en fonction de la zone à capter. 

Montage sur TABLE, MURAL ou PLAFOND 

Options : 

 Fonctionnement possible par interrupteur marche/arrêt et variation par 

potentiomètre. 

 Coffret électrique de protection des équipements. 

 Mise en place réseau et extracteur sur chaise ou en tourelle pour toiture, (certifié 

ATEX sur demande). 

 Filtration spécifique selon produits utilisés via caisson de filtration à charbon actif.
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Capteur à Aspiration Frontale : 

Description produit :

Aspiration de poussières fines, vapeurs ou fumées lors d’opérations de chargement de 

contenants, de pesée, de transvasement, granulométrie. 

Caisson inox 304L épaisseur 15/10ème Brossé Grain 220 

Casquette verre trempé 6 mm pour confinement de la partie supérieure. 

Joues latérales Inox avec retour en partie basse afin de faciliter la pose sur plan de travail 

et confiner l’espace à ventiler. 

Fentes d’aspiration réparties sur parois verticales afin d’optimiser l’aspiration. 

Débit à fournir environ 800m³/h. 

Dimensions 1000*700*H500 mm avec Piquage sur le dessus en diamètre 160 ou 200 

mm, Autres dimensions possibles
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Enceinte à filtration autonome type ERLAB : 

Les enceintes de filtration autonome 
sont des sorbonnes à recirculation d’air. 
En effet les vapeurs des produits 
utilisés sont confinées dans l’enceinte, 
puis aspiré et éliminé lorsqu’elles 
passent dans le filtre moléculaire.  

Applications :  

Dissolution, Distillation, Chromatographie 
sur couche mince, Extraction, Filtration, 
Microscopie, Mélange, Confinement 
d'appareillage de laboratoire, 
Préparation de phase mobile HPLC, etc. 

Caractéristiques Techniques : 

 Système de filtration et ventilation 
positionnés au-dessus de 
l’enceinte acier époxy et verre synthétique avec face avant relevable par 
charnières. 

 Eclairage interne 18W IP67. 
 Sans raccordement sur l'extérieur. 
 Recyclage permanent dans le local de travail. Celles-ci fonctionnent sur le 

principe de l'adsorption chimique.  
 Produits certifiés à la norme NF X 15-211 de classe 2.  
 Différentes longueurs possibles avec ou sans plan de travail intégré. 
 Etude personnalisée de vos applications pour une utilisation certifiée. 
 Appareil de classe 1 possible pour garantir une protection maximale. 
 Relocalisation aisée et rapide. 

Options : 

 Alarme de détection de saturation de filtre. 

 Plan de travail verre, Trespa ou inox 304L intégré à l’enceinte avec bac de 

rétention. 

 Panneau arrière transparent. 

 Préfiltration possible (ex : H14 ou U14, …)

 Opercules sur les panneaux latéraux.
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CONTROLE, REGULATION, VENTILATION 
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Contrôleur sorbonne de laboratoire :

Quand le ventilateur d’extraction est en fonctionnement, une pression négative apparaît 
à l’intérieur de la sorbonne. Si la glace est baissée la pression augmente, la vitesse 
frontale est plus importante. A contrario, si la glace est ouverte ou si le débit extrait 
diminue, la pression baisse et la vitesse d’air chute. 

Si une ouverture est réalisée dans l’enceinte (sur le côté ou le plafond) l’air va 
pénétrer par l’orifice réalisé à une vitesse proportionnelle à la vitesse frontale. Le «
Seat Air Control » utilise ce principe.  

La sonde est installée dans l’orifice appelé débit de Fuite. La vitesse d’air est transcrite 
sur la façade électronique par des leds, et une alarme sonore. (L’affichage numérique 
de la vitesse est disponible en option.) 
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Carte contrôleur VERSION A et C : 

Type A à débit fixe à commande simple ou déportée : 

La norme EN 14175 impose des vitesses frontales d’aspiration afin d’éviter le retour de 
gaz toxiques vers l’opérateur. Le contrôleur de débit d’air type A surveille la vitesse d’air 
frontale des sorbonnes à débit fixe. 

 Produit multifonctionnel.  

 Simplicité d'installation et de maintenance. 

 Alarme visuelle et sonore.  

 Affichage numérique en mètres par seconde (m/s) en 

option (uniquement pour la version numérique).  

 3 bouton-poussoir : Ventilateur Arrêt/Marche, Lumière 

Arrêt/Marche et Arrêt/Buzzer.  

 Pré calibré à 0.5m/s. mais paramétrable de 0.3 à 0.7 m/s 

 Précision de la mesure de la sonde. 

 Contact pour compensation d’air.  

 Relais d’alarme et batterie de sauvegarde en option.  

 Version numérique disponible uniquement en position 

verticale.  

 Conforme aux normes EN 14175 et RoHS. 

Type C à débit variable à commande simple ou déportée :  

Mesure la vitesse d’air frontale par l’intermédiaire d’une sonde. Ajuste en permanence 
le débit d’air extrait avec la hauteur de vitre tout en assurant une vitesse d’air frontale 
minimale de sécurité. 

 Économies d’énergie supérieures à 60 % 

réduction de l’air extrait par régulation.  

 Confort d’utilisation : les vitesses d’air faibles 

assurent un niveau de bruit réduit.  

 Flexibilité : le ventilateur peut être réglé à la vitesse choisie. 

 Électronique simple : Alimentation en 230V Monophasé. 

 Conforme à la norme EN 14-175 (partie 6).  

Caractéristiques similaires au contrôleur type A + Système de control VAV vers variateur 
ou volet motorisé. 
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Carte contrôleur SEAT ou communicante E-SEAT : 

Permet à l'utilisateur de piloter sorbonnes, hottes et autres 

postes ventilés, de configurer différents paramètres 

(Marche/Arrêt actif ou forcé, mode de fonctionnement, 

etc). Retranscription des débits théoriques. 

Caractéristiques 

 Marche/Arrêt ventilation 

 Marche/Arrêt lumière 

 Affichage des défauts sur écran LCD 

 Afficheur rétro-éclairé sur 2 lignes 

  6 boutons poussoirs configurables 

 Contact pour compensation d’air 

 2 Sorties 0/10V dont une configurable en 4-20mA 

 Relais d’alarme et batterie de sauvegarde. 

 Une liaison RS 485 avec protocole MOD BUS, 

permettant d'interfacer la carte L.COM avec une 

carte CAPTUR. (Pour version communicante) 

Avantages : 

 Sécurité selon la norme EN 14175 

 Simplicité d’installation et de maintenance 

 Afficheur écran LCD 

 Mémorisation des données dans une smart stick 

 Commande déportée équipée d'un câble longueur 3 m 

Options : 

 Sonde de pression pour défauts d'extraction 

 Existe en version non communicante  

 Peut se câbler avec un capteur linéaire de position pour fonctionnement possible 

en débit constant, deux débits, multipoints ou selon l’ouverture de guillotine 
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Carte communicante CAPTUR E-SEAT : 

Surveille, visualise et enregistre les données des cartes 

Control e-Seat et/ou LCOM. Simple d'installation et 

d'utilisation. Ne nécessite pas l'installation par Seat 

Ventilation. 

Caractéristiques :

 S'interface avec des systèmes GTC, BMS, etc. 

 Scanne et analyse les cartes Control e-Seat et 

L.COM 

 2 sorties 0/10 V proportionnelles à l'extraction 

 Marche/Arrêt lumière des sorbonnes, bras 

d'aspiration, hottes raccordées 

 Vitesse d'extraction d'urgence générale des 

sorbonnes, bras de captation, hottes raccordées 

 Prévient l'utilisateur d'une vitesse inférieure à la 

consigne générale des sorbonnes ou d'un dépassement de la hauteur de travail 

par des alarmes visuelles et sonores 

 Connexion à une GTC, ou à une GTB dans un BMS 

 Connexion aux logiciels permettant de superviser à distance plusieurs laboratoires 

Avantage :

 Commande déportée équipée d’un câble longueur 3 m et d’une connectique RJ9 

 Afficheur écran LCD 

 Back up des données sur une smart stick 

 Simplicité d’installation et pas de coûts de maintenance 

 Faible encombrement (6.5cm*11.5 cm) 
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Options pour contrôleur : 

Variateur Leroy Somer Digidrive pour régulation : 

Avantages 

 Économie d’énergie. 

 Diminution des bruits magnétiques et aérauliques et gestion 

de protection de moteur. 

 Augmentation de la durée de vie du moteur. 

 Simplicité d’installation et réduction de la maintenance. 

Volet régulateur de débit tout ou rien ou proportionnel : 

PVC Diamètre possible de 125mm jusqu’à 315mm Alimenté en 

24V ou 230V Monophasé. 

Potentiomètre linéaire ou multipoints avec variation de vitesse : 

Système de positionnement linéaire pour sorbonne 
de laboratoire. (BREVET SEAT N°9300021) 

Ce système peut être associé au control E-SEAT 

ou un variateur de Fréquence pour réguler la 

ventilation ou faciliter la rénovation de sorbonne 

existante en sorbonne à débit variable. 

La boucle d’ancrage peut se fixer sur le contrepoids ou la façade mobile d’une 
sorbonne de laboratoire transmettant ainsi la position de la vitre et de de basculer entre 
deux valeurs, basse ou élevée, du débit d’extraction. 
Permet d’envoyer un signal 0-10V à un variateur ou à un volet motorisé. 
Stabilité d’extraction : pas de phénomène de “pompage”. 
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Extracteur laboratoire Version standard ou Tourelle :  

Volute : polypropylène  
La volute est construite en une seule partie, de 
façon à éviter toute fuite de condensats. 
Les vis de fixation de la volute sur les flasques 
sont en inox et la liaison est complétée par un 
joint torique. La volute peut tourner autour de 
son axe dans le sens choisi : RD ou LG de 45° 
en 45°. 

Turbine polypropylène 
Les turbines sont de type cage d’écureuil, 
injectées en une seule partie plateau-ailettes. 
Les turbines complètes sont équilibrées électroniquement et dynamiquement dans un 
atelier spécialisé. Le moyeu est protégé après montage sur le moteur par un cache en 
PP emmanché à force. 

Moteurs 
Les ventilateurs sont à entraînement direct. Les moteurs sont du type asynchrone, 
mono ou triphasé, IP55 ou autre. La turbine est accouplée en bout d’arbre et le moteur 
est hors veine d’air. 

ATEX 
Les ventilateurs SEAT existent aussi 
en version ATEX Zone II, catégorie 
3 GAZ conformément à la directive 
94/9/CE. Les performances 
aérauliques des ventilateurs ATEX 
sont identiques à celles des 
ventilateurs standards. 

Performances 
Les performances des ventilateurs 
ont été mesurées en laboratoire 
selon les normes AMCA 210-85 et ISO 5801 par le Centre Technique des Industries 
Aérauliques et Thermiques (n° 9690154-2115226). 
Les épreuves de résistance chimique ont été effectuées par l’Institut National de 
l’Environnement et des Risques Industriels (DEC-Apr/DP 26 LD 95 n° 187/96). 
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SEAT 25 Dimensions : 
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SEAT 25 Courbes : 
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JET 25 et Version tourelle : 
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LIMITES DE PRESTATION 
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Les attentes plomberie et électricité à fournir : 

Afin de raccorder au mieux les équipements prévus dans votre projet, veuillez trouver 

ci-joint le détail des attentes à nous fournir pour finaliser les raccordements. 

Paillasse Murale ou adossée : 

1- Evacuation Eau usée PVC ou PE 

en diamètre 40mm. 

2-Attente Gaz ou Air Comprimé sur 

Vanne 15/21 M. 

3-Attente Eau Chaude en sortie 

vanne 15/21 M. 

4-Attente Eau Froide en sortie 

vanne 15/21 M. 

5-Boitier de raccordement Prises 

avec un câble 220 V MONO 3G 2.5 

mm2 pour maximum 6 prises avec 

protection en tête DT 40 16A 30 

mA. 

6-Boitier de raccordement sorbonne 

avec un câble 220 V MONO  3G2.5 

mm2 avec protection en tête 16A 

Pour fonctionnement sorbonne à 

variation. 

NOTA : Ces alimentations peuvent 

arriver par le sol sous condition de 

rester dans l’encombrement arrière 

des paillasses tel que schématisé sur 

le croquis de principe. 
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Sorbonne électricité et plomberie : 

1- Evacuation Eau usée 

PVC ou PE en diamètre 

40mm. 

2-Attente Gaz ou Air 

Comprimé sur Vanne 15/21 

M à l’aplomb du robinet à 

raccorder. 

3-Attente Eau Chaude en 

sortie vanne 15/21 M à 

l’aplomb du robinet à 

raccorder. 

4-Attente Eau Froide en 

sortie vanne 15/21 M à 

l’aplomb du robinet à 

raccorder. 

6- Pour fonctionnement 

sorbonne à variation AVEC

coffret Electrique inclus, un 

boitier de raccordement 

sorbonne avec un câble 

220 V MONO  3G2.5 

mm2 avec protection en 

tête 16A (Laisser 2ml de 

câble en attente). 

6’- Pour fonctionnement sorbonne à variation SANS coffret Electrique inclus, un 
boitier de raccordement sorbonne avec 3 câbles 220 V MONO  1 alimentation 
DT40 10 A pour l'éclairage, 1 Alimentation DT40 16A 30mA pour les Prises, 1 
Alimentation DT40 16 A Courbe D pour le variateur (Laisser 2ml de câble en 
attente). 
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Sorbonne ventilation Version extracteur sur chaise : 

Prévoir en sortie 

toiture une gaine 

type Acier galvanisé 

au diamètre 

supérieur de la gaine 

d’extraction de la 

sorbonne (ex 350 

pour 250mm).  La 

reprise d’étanchéité 

sur cette traversée 

n’est pas incluse dans 

nos prestations. 

Sorbonne ventilation Version extracteur sur souche : 

Prévoir en sortie toiture, la création 

d’un chevêtre et d’un relevée 

d’étanchéité pour une pose directe sur 

relevé d’un Extracteur type SEAT 

Tourelle ou version JET (voir fiches 

techniques extracteurs dans ce 

catalogue).  La reprise d’étanchéité 

sur cette traversée n’est pas incluse 

dans nos prestations. 
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EQUIPEMENTS ANNEXES 
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Armoire stockage produit chimiques :  

Nos partenaires ASECOS, EXACTA ou TRIONYX vous proposent une gamme étendue 

d’armoire de sécurité pour le stockage de produits chimiques. N’hésitez pas à nous 

consulter afin de trouver le produit le plus adapté à votre besoin. 

Armoire de stockage produit chimiques toute hauteur : 

 Exemple : Armoires K-LINE

. Certifiées intégralement 90 minutes au 
feu selon EN 14470-1 par un laboratoire 
externe, agréé et indépendant, le MPA 
DRESDEN. 
. Homologuées EN 14727 (mobiliers de 
laboratoire). 
. GS : 50 000 cycles d'ouvertures et de 
fermeture des portes sans aucune 
usure prématurée  
. Charge de 50 kg par niveau. 
. Marquage CE. 
. Joints d'étanchéité à l'air sur le contour 

des portes pour optimiser le circuit de 

ventilation intérieur de l'armoire, sans 

aucun apport d'air du laboratoire par les 

portes + pas de sortie de vapeurs 

contenues dans l'armoire = 

confinement. 
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Armoire produits chimiques sous paillasses : 

Exemple : Armoires SL-LINE  

 Homologuées EN 14727 (mobiliers 
de laboratoire).  

 Structure extérieure en acier pour 
une rigidité maximale de l'armoire  

 Intérieur revêtu de panneaux en 
mélaminé anticorrosion.  

 Etagères coulissantes avec bac de 
rétention PE.  

 Joints d'étanchéité à l'air sur le 
contour des portes pour optimiser 
le circuit de ventilation intérieur de 
l'armoire, sans aucun apport d'air du laboratoire par les portes + pas de sortie de 
vapeurs contenues dans l'armoire = confinement maximal. 

 Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de 
sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous 
paillasses. 

 Charge de 25 kg par niveau.  

Exemple : Armoires UB-LINE  

 Certifiées 90 minutes au 
feu selon EN 14470-1 
par un laboratoire externe, 
agréé et indépendant, le 
MPA DRESDEN. 

 Homologuées EN 14727 
(mobiliers de laboratoire) 

 . Charge de 50 kg par 
niveau. 

 . Marquage CE 
 Indicateur de verrouillage : 

rouge, porte fermée, vert, 
porte ouverte. 

 Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de 
sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous 
paillasses. 



www.rhonealpeslabo.fr Téléphone :04.76.26.75.17   Mail : info@rhonealpeslabo.fr
115

Caisson de ventilation filtration pour Armoire : 

Le caisson de filtration est destiné à la ventilation des armoires avec une recirculation 
de l’air épuré dans le local. 
Equipé d’un filtre performant au charbon actif d’origine ERLAB, son efficacité a été 
testée selon les critères de la norme NF X 15-211 (valeurs de rejet de vapeurs toxiques 
et vitesse de passage de l’air dans le filtre) 

4 principaux filtres sont disponibles : 

AS pour prédominance de vapeurs organiques et solvants. 
BE pour prédominance de vapeurs acide inorganiques. 
F pour formaldéhyde. 
HEPA haute efficacité particulaires pour les poudres. 

La ventilation de l’armoire doit être permanente et son efficacité est de 1 an dans des 
conditions normales de fonctionnement, mais un incident tel que renversement doit faire 
l’objet d’un remplacement. 

Le filtre usagé ne doit pas être mis à la poubelle mais être remis à une société agrée 
pour le traitement et l’élimination de déchets spéciaux. 
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Tabourets et chaises de laboratoire : 

TABOURET  

 Piétement acier chromé 5 branches à patins articulés. 
 Colonne télescopique chromée à blocage mécanique, pour 
hauteur d’assise réglable de 620 à 770mm.  
 Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire inclinée 
vers l’avant. 
 Surface confortable et ventilée. 
 Sans agrafe ni couture. 
 Résiste à l’abrasion. 
 Economique.                      

CHAISE  

 Piétement acier chromé 5 branches à roulettes 
 Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d’assise réglable de 
590 à 830mm. 
 Amortisseur d’assise. 
 Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec 
serrage périphérique. 
 Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire. 
 Dossier articulé en mousse de polyuréthane souple noire 
réglable en hauteur et en profondeur. 
 Surface confortable et ventilée. 
 Sans agrafe ni couture. 
 Résiste à l’abrasion. 
 Facilement réglable. 

Matériau : bois, Vinyle, polyuréthane antistatique ESD, polyoléfine (salle blanche) 

Option : Avec ou sans roulettes, roulettes bloquées en charge avec ou sans repose 

pieds, colonne mécanique ou lift-gaz. 
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Rayonnage Picking Galvanisé 250 : 

Rayonnage très robuste en acier galvanisé 

Caractéristiques Techniques : 

 charge max. admissible jusqu’à : 
340Kg/Niveau en poids réparti 
uniformément, en totalité en acier galvanisé. 

  Montage aisé, niveaux positionnables en 
hauteur chaque 25mm.  

  Finition galvanisée, grande résistance à la 
corrosion.  

 Chaque niveau inclut 2 longerons de 50mm 
de hauteur, des panneaux métalliques de 
200mm de longueur posés côte à côte pour 
former la longueur de la tablette, ainsi que 4 
goupilles de sécurité (évitent le décrochage 
accidentel des longerons en cas de choc).  

  Les échelles incluent les vis et écrous pour 
l'ancrage au sol.  

 Hauteur : 1950mm, 2550mm, 3000mm. 
 Longueur : 1200mm, 1400mm, 1600mm, 

1800mm.
 Profondeur : 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm.

 Un module de départ inclut 4 montants verticaux, il 
est totalement indépendant, un module suivant n'inclut 
que 2 montants verticaux et nécessite s'accrocher à un 
module de départ. Pour former une file il est nécessaire 
un module départ et tous les modules suivants désirés.
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REFERENCES 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUES                                 

MERIAL (LYON) 

BIAH (MEYZIEU) 

URGO (DIJON) 

ADHEX PHARMA(CHENOVE)  

SANOFI PASTEUR 

SOLVAY (SAINT FONS) 

AENOVA (L’ISLE D’ABEAU) 

AGUETTANT (LYON) 

HOPITAUX 

CHU GRENOBLE 

HOSPICES CIVILS DE LYON 

HOPITAL DE ST CHAMOND 

FACULTES 

FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBLE 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD (LYON) 

UNIVERSITE JOSEPH FOURIER (GRENOBLE) 

CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER 

PAGORA 

LABORATOIRES DE RECHERCHES 

MINATEC 

CENTRE D’ETUDES NUCLEAIRES DE 

GRENOBLE 

INSTITUT LAUE LANGEVIN (GRENOBLE) 

INSTITUT PASTEUR (LYON) 

ESRF (GRENOBLE) 

APAVE 

BUREAU VERITAS 

AGRO ALIMENTAIRE                                                                    

M. CHAPOUTIER 

BRIOCHES PASQUIER 

FROMAGERIE GUILLOTEAU 

MAISON CHAPOUTIER 

COPPERATIVE DE TAIN 

CAVE GUIGAL 

INDUSTRIES

LAFARGE (ISLE D’ABEAU)  

PERSTORP (PONT DE CLAIX) 

CONSTELLIUM (VOREPPE) 

TOTAL (LYON) 

PLASTIC OMNIUM 

A. RAYMOND (GRENOBLE) 

MANE (GRASSE) 

COLPAL (LYON) 

BECKER INDUSTRIE 

TREDI 

EXPORT

AFGANISTAN TMB (HOPITAUX DE L ‘ARMEE) 

EMIRATS ARABE UNIS GIBIS (LABORATOIRE 

D’ANALYSE) 

NIGER ALPHALAB (INSTITUT PASTEUR) 

REUNION PROSTOCK (COLLEGE LES 3 

MARES, COLLEGE LA CHALOUPE) 

SENEGAL ALPHALAB (SOTELMED) 

CAMEROUN INSTITUT PASTEUR (ALPHALAB) 

BENIN (ALPHALAB) 

DIVERS 

FERRARI (LA TOUR DU PIN) 

SCHNEIDER ELECTRIC (MEYLAN) 

EIFFAGE TP 

DAIKIN (PIERRE BENITE) 

MARKEM (PORTE LES VALENCES) 

CARBONNE SAVOIE (VENISSIEUX) 

THOR (SALAISE/SANNE) 
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Université Joseph Fourrier, Année 2008 : Dépose et remplacement de 90 
sorbonnes et modification des réseaux de ventilation s’y référant. 
Montant des travaux : 468 000€ HT – Maitre d’œuvre : UJF Grenoble. 

CHU de Grenoble, Année 2009 : Mise en place de 450 meubles sous paillasses et 
400 meubles hauts. 
Montant des travaux : 142 700€ HT – Maitre d’œuvre : CHU Grenoble. 

THOR Salaise sur Sanne, Septembre 2011 : Rénovation des laboratoires de 
production et R&D, pose de paillasses verre émaillé et sorbonnes de laboratoire. 
Montant des travaux : 304 760€ HT – Maitre d’œuvre : THOR. 

NATUREX, Janvier 2014 : Laboratoire R&D, mise en place de 9 sorbonnes, de 
paillasses centrales et murales. 
Montant des travaux : 160 000€ HT – Maitre d’œuvre : NATUREX. 

STEPAN Voreppe, Avril 2014 : Extension de laboratoires, mise en place de 17 
sorbonnes et de paillasses en grès étiré. Dépose et repose de 4 sorbonnes existantes. 
Montant des travaux : 190 000€ HT – Maitre d’œuvre : CCR. 

APAVE Marseille, 2015 : Extension de laboratoires, mise en place de 14 sorbonnes 
et de paillasses en verre émaillé. Dépose et repose de sorbonnes existantes. 
Montant des travaux : 110 000€ HT – Maitre d’œuvre : ALTUS INGENIERIE. 

FRESENIUS MEDICAL CAR SMAD U13 2016 : Construction de l’unité 13. Aménagement 
laboratoire contrôle qualité et SAS de salle blanche. 
Montant des travaux 235 000€ HT – Maitre d’œuvre : Architecte et Ingénieur. 

SOFRADIM COVIDIEN PRODUCTION Trévoux, 2017 : Aménagement du nouveau 
laboratoire de contrôle Qualité pose de paillasses en verre et 5 sorbonnes dont 1 LEV V2 
Montant des travaux 117 000€ HT – Maitre d’œuvre : Architecte et Ingénieur. 



Tous les contenus (photos, dessins, marques, textes, etc.) sont de la propriété exclusive de 
la société RHONE ALPES LABO. 

Leur diffusion et leur reproduction, ne serait-ce que partielle, ainsi que leur emploi sans 
l’autorisation écrite de la société RHONE ALPES LABO 
sont absolument interdits. 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques sans préavis, en 
fonction de l’évolution des normes et de la technologie. 
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